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Billedformater mellem Premiere og Photoshop 
Billedformatet i DV-optagelser er lidt forskelligt om man bruger amerikansk eller europæisk udstyr. 
I Amerika hersker formatet NTSC men dette vil vi forbigå i denne redegørelse. 
I det europæiske område er det førende format PAL og det vil ligge til grund for de følgende demon 
strationer. 
Det billede, vi vil bruge, stammer fra en 16:9 film og vi ønsker at bruge billedet som forside på en 
DVD kassette.  
 

 
 
I PAL systemet er der 720x576 pixels til rådighed for hvert billede uanset om man arbejder med 
format 4:3 eller 16:9. Forskellen er blot formen af det enkelte element (pixel). I format 4:3 er 
sideforholdet 1,067 og i format 16:9 er sideforholdet 1,422. Dette betyder, at de enkelte klodser, der 
benyttes til fremstilling af et billede er længere end de er brede. Det hele bliver mere kompliceret 
fordi Photoshop arbejder med kvadratiske elementer (pixels). 
I eksemplet er udgangspunktet det omtalte billede: 
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Skal billedet bruges som et enkeltbillede, klikkes på det lille kamera nederst til højre i monitoren og 
billet gemmes som et -.bmp billede. 
 

  
Dette billede er tydeligt fortegnet, og vi må have fat i Photoshop for at klare opgaven. 
 

Importer billedet til Photoshop, Klik Billede>Billedstørrelse,  
Fjern flueben i Bevar proportioner 
Indtast ny Bredde: 1024 pixel, OK 

 

  
Hvis billedet viser spor at interlacing, er recepten: 
 

Klik Filter>Skærm>Fjern interlacing, OK 
 

Derefter er sagen klaret og resultatet kan ses på næste side. 
Bemærk at alle billeder har en billedhøjde på 576 linjer. Det er længden, der udgør forskellen 
mellem de enkelte billeder. 
Den samme overvejelse kan gennemføres for billeder i format 4:3. Her er omregningen blot 768 
kvadratiske pixels=720 pixels i format 4:3. 
Det er klogt at gemme det tilpassede billede på harddisken og derefter at hente det ind i Word med 
kommandoen Indsæt>Billede, Finde billedet på harddisken, OK. 
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Hvis billedet skal bruges til en tryksag, er en opløsning på 72 pixels pr. tomme for lidt. Den skal i 
hvert tilfælde ændres til 144 dpi.  
 

Kald dialogboxen Billedstørrelse frem, Sæt flueben i Bevar proportioner,  
Indtast Opløsning 144 dpi og lav derefter bredden om til 1024 pixel. 
 

På den måde bruger du alle pixel og får dermed det bedste resultat. 
 
En lille krølle på opgaven Foto fra DV-kamera skal lige omtales. 
Når SONY-kameraer optager fotos på det indbyggede hukommelseskort, benyttes kvadratiske 
pixels i format 4:3, hvilket kan ses på dette billede. 
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Enhver kan overbevise sig om det ved at udregne forholdet mellem side og bredde på billedet og 
hente det ind i Premiere og undersøge pixelformen v.hj.a. Interpret footage. 
Forklaringen kan være, at kameraerne er udstyret med automatisk anti-ryste-funktion. Det kræver 
en del plads på chippen at benytte denne teknik. Derfor anvendes der ikke samme antal pixels til 
DV-optagelser og til faste optagelser. 
 
Hvordan andre kamerafabrikanter løser disse opgaver, må den enkelte kameraejer selv finde ud af. 
Metoden er forklaret herover. 
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